
Kamera CR24W wireless
Eine professionelle Konferenzraum Kamera die sich durch die wireless Übertragung auch für Hybrid Meetings eignet. Denn eine Verbindung ohne Kabel ist immer besser. Die
Kamera eigenet sich für Wand Montage, Kamerastativ Montage, Deckenmontage und Monage auf einem Bildschirm Rollstandfuß mit Kamerahalterung.

wireless PTZ Konferenzraum Kamera

Neueste Technologie
Wireless PTZ Konferenzraum Kamera mit KI Sprecher Auto-Tracking Funktion, kabellose Verbindung mit USB Funk-Dongle bis 20 Meter.

Technische Daten Besonderheiten

• PTZ Kamera mit 10x optischen Zoom
• Auflösung Full HD (1080p) 30fps
• 1/2.8 Zoll CMOS Sensor
• IR Fernbedienung mit 10 Presets
• Schwenken: -170°~ +173° / Neigen: -30°~ +90°
• H-FOV 54,8° Weitwinkel Objektiv

• KI Automatisches Sprecher Tracking (ein/aus/Delay)
• integrierte Mikrofone bis 10m Voice pickup
• wireless Übertragung 2.4 GHz, ohne Kabel
• bis zu 20 Meter Distanz (50m im Freien)
• Latenz 0,3 Sek. (300 ms)
• optionaler Li-Ion Batterie Betrieb

Video Audio

• FULL HD 1920 x 1080 Pixel bis 30 fps
• MJPEG Video Codec
• Backlight, Wide Dynamic, Adjustment

• Integriertes 4-fach Mikrofon Array (-29 dBFs)
• 3A Algoríthmus, AEC, ANS, AGC
• Sampling Rate 16 kHz / 48 kHz

Lieferumfang Sonstiges

• PTZ Kamera
• Steckernetzteil 12V/2A, max. 12W
• IR Fernbedienung 2x AAA Batterien
• USB-Funk Dongle Empfänger
• Manual

• USB 2.0, UVC Support
• RS-232 Protokoll VISCA/PELCO-D/PELCO-P
• Abmessungen: 160,7 x 115,1 x 131,4 mm
• Gewicht: 1074 g brutto (Kamera 656 g netto)
• Verpackung: 23 x 18,3 x 15 cm

Weltneuheit die einzige Kamera dieser Art!
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